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APARAT ZA LASEROTERAPIJU

MEDIC LASER

GOT. PROT. Sonda:  200mW
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Arthropatio complicata
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Napon napajanja

220V / 50Hz

Nominalna struja

max. 0,2A

Mrezni osigurac

220V, 0,63A (M)

Zastitna klasa

zastitna klasa |, tip BF

Ispitni napon

2.5 kv

Frekvencija

1 do 10000Hz, po 1Hz

Talasna duzina zraenja

Standardno 830 ili 808 nm, po izboru, opciono 780nm, 785nm i 904nm!

Snaga laser diode

200 mW, 500 mW ili 1000mW, po izboru

Tajmer

Digitalni, od 0 do 99 min.

Zastita

Profesionalne zastine naocare

Opcioni dodatak

Socivo za laseropunkturu

Kraj terapije

Automatski, nakon isteka vremena terapije i oznacava se zvucnim signalom.

Tezina

1.1kg

Dimenzije

360 x 280 x 150 mm

GLAVNE KARAKTERISTIKE :

- RAD U IMPULSNOM, KONTINUIRANOM ili MODULISANOM MODU,

- PROGRAMIRANJE SOPSTVENIH TERAPISKIH PROTOKOLA KOJI CE OSTATI MEMORISANI U APARATU,
- POVEZIVANJE RAZLICITIH FREKVENCIJA U NIZOVE KOJE APARAT IZVRSAVA AUTOMATSKI PO STARTU,
- GOTOVI TERAPIISKI PROTOKOLI PREMA DIJAGNOZAMA SA GRAFICKIM PRIKAZOM TACAKA,

- AUTOMATSKO RACUNANJE VREMENA TERAPIJE PREMA ZADATOJ ENERGI,

- ZVUCNA INDIKACIJA SVAKOG PREDATOG DZULA ENERGIJE KOJA SE MOZE PO ZELJI ISKLJUCITI,

- PODRZAVA RAD SA VISE SONDI, PO IZBORU NARUCIOCA,

- BESPLATNA DOZIVOTNA NADOGRADNJA SOFTVERA OD STRANE OVLASCENOG SERVISERA,

- GRAFICKI EKRAN 5,7 INCA SA POZADINSKIM OSVETLIENJEM,

- PROFESIONALNE ZASTITNE NAOCARE
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Proizvodnja profesionalnih medicinskih aparata
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