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  APARAT ZA TERAPIJU ULTRAZVUKOM  

SONO MULTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napon napajanja 220V / 50Hz 
Nominalna struja max. 0,3A 
Mrežni osigurač 220V, 0,63A (M) 
Zaštitna klasa zaštitna klasa I tip BF saglasno EN60601-1, 
Ispitni napon 2.5 kV 
Režim rada  Impulsni i konstantni, 
Frekvencija ultrazvuka 1MHz i (ili) 3 MHz, 
Frekvencija modulacije         16, 32, 48, 64, 80, 96 i 100 Hz, 
Snaga ultrazvučne sonde Do 2W/cm2 konstantni, do 3W/cm2 za impulsni režim rada, 
Površina zračenja glave Standardno 5cm2,  opcione sonde 1cm2, 3cm2  ili 11 cm2, za obe frekvencije , 
Tajmer Digitalni, od 0 do 99 min. 
Vreme terapije Podešavanje od 0 do 99 min. 
Kraj terapije Automatski, nakon isteka vremena terapije i označava se zvučnim signalom. 
Težina  2.1 kg 
Dimenzije          360 x 280 x 150 mm 
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GLAVNE KARAKTERISTIKE : 

- PROGRAMIRANJE SOPSTVENIH TERAPIJSKIH PROTOKOLA KOJI ĆE OSTATI MEMORISANI U APARATU, 
- GOTOVI TERAPIJSKI PROTOKOLI PREMA DIJAGNOZAMA (20), 
- REGULACIJA STEPENA ISPUNE KOD IMPULSNOG ULTRAZVUKA OD 10% DO 90%, 
- GRAFIČKI EKRAN SA POZADINSKIM OSVETLJENJEM, 
- MIKROKONTROLER NADGLEDA KONTAKT ULTRAZVUČNE SONDE SA PACIJENTOM I AUTOMATSKI KORIGUJE 
PARAMETRE TERAPIJE, 
- ISTOVREMENI PRIKAZ NA EKRANU : INTENZITETA TERAPIJE (W/cm2) ili SNAGE (W), VREMENA TERAPIJE, 
IZABRANE ULTRAZVUČNE SONDE (1 ili 3 MHz), REŽIMA RADA (impulsni ili konstantni), STEPENA  ISPUNE 
SNAGE KOD IMPULSNOG ULTRAZVUKA (10 – 90%),  
- MOGUĆNOST POVEZIVANJA SA BILO KOJIM STRUJNIM APARATOM  (DD, GALVAN ...), BILO KOG 
PROIZVOĐAČA,  ZA ISTOVREMENU TERAPIJU ULTRAZVUKOM I STRUJAMA NA JEDNOM PACIJENTU, 
- ULTRAZVUČNE SONDE SU VODONEPROPUSNE (HERMETIČKI ZATVORENE) I POGODNE ZA SUBAKVALNU 
UPOTREBU, 
- SONDA KOJA SE STANDARDNO ISPORUČUJE UZ APARAT 1MHz, 5cm2, OSTALE SE PORUČUJU POSEBNO, 
- MOGUĆNOST NADOGRADNJE DRUGIH SONDI PO ŽELJI KUPCA – 1cm2/1MHz, 11cm2/1MHz, 1cm2/3MHz, 
3cm2/3MHz ili  11cm2/3MHz, 
- PORED OVIH STANDARDNIH SONDI MOGUĆA JE IZRADA BILO KOJE DRUGE VELIČINE SONDE NA ZAHTEV 
KUPCA ...  


