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DVOKANALNI APARAT ZA TERAPIJU NISKOFREKVENTIM POLJEM 

MAGNO MULTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

GLAVNE KARAKTERISTIKE : 

- DVA POTPUNO NEZAVISNA KANALA , RAD SA DVA PACIJENTA ISTOVREMENO SA ISTIM ILI RAZLIČITIM 

PARAMETRIMA  TERAPIJE, 

- GRAFIČKI DISPLEJ U BOJI OD 7 INČA OSETLJIV NA DODIR (TOUCH SCREEN)  SA ISTOVREMENIM PRIKAZOM 

SVIH PARAMETARA ZA OBA KANALA ... 

- MEMORISANI (GOTOVI) TERAPIJSKI PROTOKOLI  PREMA DIJAGNOZAMA  (70), 

- SLOBODNO ZADAVANJE PARAMETARA TERAPIJE PO ŽELJI, 

- PROGRAMIRANJE SOPSTVENIH TERAPIJSKIH PROTOKOLA KOJI ĆE OSTATI MEMORISANI U APARATU, 

- VELIKA INTERNA MEMORIJA ZA KREIRANJE, IZMENU ILI BRISANJE TERAPEUTSKIH PROCEDURA I PROTOKOLA 

PREMA NAZIVU BOLESTI ILI IMENU PACIJENTA  

- ČETIRI MODA RADA: KANAL A, KANAL B, ISTA TERAPIJA NA OBA KANALA, RAZLIČITA TERAPIJA NA OBA 

KANALA, ISTOVREMENO, 

- DVA NAČINA RADA : A) KONSTANTNA FREKVENCIJA I B) PROMENJLJIVA FREKVENCIJA, 

- SAVREMENI KORISNIČKI INTERFEJS PREKO TOUCH SCREEN-A I FOLIJSKE TASTATURE, 

- MAGNETNA INDUKCIJA DO 10mT U PIKU, NA OBA KANALA, KORAK PROMENE 1 mT, 

- FREKVENCIJA MAGNETNOG POLJA OD 1 DO 100Hz, 

- EFEKTIVNA KONTROLA MAGNETNOG POLJA NA APLIKATORIMA U REALNOM VREMENU. U SLUČAJU 

PREOPTEREĆENJA (KRATKI SPOJ NA APLIKATORU) ILI GUBLJENJA KONTAKTA IZMEĐU APARATA I APLIKATORA 

(PREKID KABLA) APARAT OBAVEŠTAVA KORISNIKA ZVUČNOM SIGNALIZACIJOM, KAO I ISPISIVANJEM PORUKE 

NA EKRANU OPISOM GREŠKE, 
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- DETEKTOR NISKOFREKVENTNOG MAGNETNOG POLJA, 

- SOLENOIDI IMAJU UGRAĐENU ZAŠTITU OD ZRAČENJA SA SPOLJAŠNJE STRANE KOJA ŠTITI OPERATERA, 

- LEŽAJ SE ISPORUČUJE STANDARDNO OD DRVETA, TAPACIR JE OD SPECIJALNE EKO KOŽE KOJA ZADOVOLJAVA 

SVE STANDARDE ZA MEDICINSKU UPOTREBU, 

- BESPLATNA DOŽIVOTNA NADOGRADNJA SOFTVERA OD STRANE OVLAŠĆENOG SERVISERA, 

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE : 

Napon napajanja 230V / 50Hz 

Nominalna struja max. 1.5A 

Mrežni osigurač 230V, 6A (M) 

Zaštitna klasa zaštitna klasa I tip BF 

Ispitni napon 2.5 kV 

Frekvencija 1 do 100Hz, 

Način rada a) Sa fiksnom frekvencijom,  
b) Sa promenjljivom frekvencijom – skenirajući mod rada 

Indukcija           do 10 mT u piku,  

Korak promene ind. 1 mT 

Tajmer Digitalni, od 0 do 99 min. 

Torusni aplikatori  300 mm,   650 mm (uz ležaj ) 

Ostali aplikatori lokalni aplikatori - jastučići, kičmeni-linearni aplikatori, prostirke 

Vreme terapije Podešavanje od 0 do 99 min. 

Kraj terapije Automatski, nakon isteka vremena terapije i označava se zvučnim signalom. 

Težina  5.1 kg, verzija “L” 2.1 kg. 

Dimenzije          360 x 280 x 150 mm 

 

PRIBOR KOJI SE ISPORUČUJE : 

1) SOLENOID Φ65CM SA LEŽAJEM – SOLENOID SE POMERA DUŽ LEŽAJA 

2) SOLENOID  Φ30CM 

3) DETEKTOR MAGNETNOG POLJA 

DODATNI PRIBOR (PORUČUJE SE POSEBNO): 

4) KIČMENI APLIKATOR 100 X 12cm,  

5) PAR PORTABILNIH SOLENOIDA (JASTUČIĆA) , 

6) MAGNETNA PROSTIRKA 100X60 cm, OPCIONO 180X60cm, 
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